
ELEKTRONIC SPRAY, 400 ML

DATENBLATT

Beschreibung

PROFI-CAR ELEKTRONIK-SPRAY ist ein Reinigungs- und P�egemittel für elektrische Komponenten.

Eigenschaften

Verhindert Störungen von elektrischen Anlagen durch Korrosion und Oxydation. 

Schützt gegen Abbrand. 

Schutz bei Wiederinstandsetzung von elektrischen Anlagen und Bauteilen durch Feuchtigkeitsunterwanderung. 

Neutral gegenüber von Gummi, Kunststo� und Lack. 

Hinterlässt nach verdunsten der Lösemittel einen feinen Schutz�lm.

Anwendung

Dünn auf die zu behandelnden Teile auftragen und einwirken lassen. Bei Reinigungsarbeiten Produkt im Überschuss 

auftragen.

Anwendungsgebiete

Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten an allen elektrischen und elektronischen Bauteilen. Zur Reinigung und gleichzeitiger 

Feuchtigkeitsunterwanderung. Gegen hohe Übergangswiderstände durch Oxydation und zur Funktionssicherung an 

Steckverbindungen und Anschlüssen.

Merkmal WertPrüfmethode Einheit

Produktmerkmale

Dichte 20°C 790Kg/m³

Siedebereich 175 - 210°C

Flammpunkt 65°C

Zündtemperatur > 250°C

Jede Ware ist ab dem Herstelldatum 3 Jahre haltbar unter der Voraussetzung, dass die Ware vor Sonne, Nässe und Hitze geschützt gelagert wird. Die

angegeben Daten sind ca. Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten! Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen

beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Ein�uss

stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Date: 05/17/2023

0015074




