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Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

| 1.1. Produktidentifikator

Produktbezeichnung: PC MOTOROL-ADDITIVE+MOS2
Produktcode: 60272

‘ 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Produkts: Schmiermittel fliissig

‘ 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: PROFI-TECH GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 2
Friedrichshafen
88046
Germany

Tel: +49 7541 402860
Fax: +49 7541 4028699

Email: info@profi-tech.com

‘ 1.4. Notrufnummer ‘

Notfalltelefon: 24-hour emergency contact number out side USA/Canada: + 49 70024112112 (PRT)
24-hour emergency contact number in side USA/Canada: +11 49 70024112112 (PRT)

Abschnitt 2: Mégliche Gefahren

‘ 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs ‘

Einstufung (CLP): Fr dieses Produkt gibt es keine Einstufung gemaf CLP.

‘ 2.2. Kennzeichnungselemente ‘

Kennzeichnungselemente:

Sicherheitshinweise: P102: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

‘ 2.3. Sonstige Gefahren ‘

PBT: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

‘ 3.2. Gemische ‘

Gefahrliche Bestandteile:
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MOS? SUSSPENSION
EINECS CAS PBT / WEL Einstufung (CLP) Prozent
n.A. n.A. Stoff mit einem Gemeinschafts - 1-10%
AGW.
Nicht eingestufte Bestandteile:
DESTILLATE (ERDOL), LOSUNGSMITTEL-AUFBEREITETE SCHWERE PARAFFINHALTIGE - Registrierte Nr. REACH:
01-2119488706-23
EINECS CAS PBT / WEL Einstufung (CLP) Prozent
265-090-8 64741-88-4 - - 50-70%
RUCKSTANDSOLE (ERDOL), LOSUNGSMITTEL-ENTWACHSTE - Registrierte Nr. REACH: 01-2119480472-38
‘ 265-166-0 64742-62-7 - - 10-30%

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

‘ 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Hautkontakt:
Augenkontakt:
Verschlucken:

Einatmen:

Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.
Auge 15 Minuten unter flieRendem Wasser ausspllen.
Mund mit Wasser ausspllen.

Arzt aufsuchen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Hautkontakt:
Augenkontakt:
Verschlucken:

Einatmen:

Kann im Kontaktbereich leichte Reizung bewirken.
Reizung und Rétung kénnen auftreten.
Kann Hustenreiz verursachen.

Keine Symptome.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Sofort- / Sonderbehandlung:

Nicht zutreffend.

Abschnitt 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

| 5.1. Léschmittel

Loschmittel:

Léschmalnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Behalter mit Spriihwasser

kihlen.

‘ 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Expositionsrisiko:

Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

‘ 5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung:

Umluftunabhangige Atemschutzgerate benutzen. Zur Verhitung von Augen- oder

Hautkontakt Schutzkleidung tragen.
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Abschnitt 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

‘ 6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

Pers. SchutzmaBnahmen: Personliche Schutzausristung siehe Abschnitt 8. Um Auslaufen zu verhindern, leckende

Behalter so stellen, dal das Leck oben ist.

‘ 6.2. UmweltschutzmaBRnahmen

UmweltschutzmaBnahmen: Nicht in die Kanalisation oder Gewasser ableiten. Verschiittungen eindammen.

‘ 6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsmethoden: Mit trockener Erde oder mit Sand aufnehmen. In einen verschlieBbaren und
ordnungsgeman beschrifteten Bergungsbehalter zur fachgeméafien Entsorgung

umladen.

‘ 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte: Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts.

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

‘ 7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sich. Umgang: Ausreichende Beliiftung sicherstellen. Nebelbildung und -verbreitung in der Luft

vermeiden. Direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerung: Kuhl und gut belliftet lagern. Behalter dicht geschlossen halten.

Geeignete Verpackung: Nur in Originalverpackung aufbewahren. Stahlfasser. Polyethylen.

‘ 7.3. Spezifische Endanwendungen

Spezifische Endanwendungen LGK: 10

Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

‘ 8.1. Zu liberwachende Parameter

Expositionsgrenzwerte: Nicht verfligbar.

| DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Nicht verfliigbar.

‘ 8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische MaBnahmen: Fir ausreichende Beliiftung sorgen. Sicherstellen, daR ein Riickhaltetank
angeschlossen ist. Der Boden des Lagerraums muf} undurchlassig sein, um
Fliussigkeitsaustritt zu verhindern.
Atemschutz: Atemschutz nicht erforderlich.
Handschutz: Schutzhandschuhe.
Augenschutz: Schutzbrille. Augendusche vorsehen.

Hautschutz: Schutzkleidung.
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Sicherstellen, dass auf Liftung oder Ausristung zuriickgehende Emissionen mit der
Umweltschutzgesetzgebung konform gehen. Alle verfahrenstechnischen MalRnahmen
nach Abschnitt 7 des Sicherheitsdatenblatts sicherstellen. Bezuglich Anforderungen der
EG-Umweltgesetzgebung wird auf die Gesetzgebung der jeweiligen Mitgliedstaaten

verwiesen.

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

‘ 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften ‘

Form: Ol
Farbe: Schwarz
Geruch: Charakteristischer Geruch
Verdunstungszahl: Vernachlassigbar
Léslichkeit in Wasser: Unl6slich
Viskositit: Olig
Viskositat, Wert: 36
Viskositat, Testmethode: Kinematische Viskositét in 10-6 m2/s bei 40°C (ISO 3104/3105)
Schmelzpunkt / -bereich °C: -27 Flammpunkt °C: 200
Dampfdruck: <0,1 hPa Relative Dichte: 0,87
‘ 9.2. Sonstige AngabenDE ‘
Zusatzliche Angaben: Nicht verflgbar.

Abschnitt 10: Stabilitat und Reaktivitat

| 10.1. Reaktivitit

Reaktivitat

Stabil unter empfohlenen Transport- bzw. Lagerbedingungen.

‘ 10.2. Chemische Stabilitat

Stabilitat:

Stabil unter Normalbedingungen.

‘ 10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen ‘

Gefahrlicher Reaktionen:

Bei normalen Transport- bzw. Lagerbedingungen treten keine gefahrlichen Reaktionen
auf. Bei Exposition an nachstehend aufgefiihrte Bedingungen bzw. Materialien kommt

es womoglich zu Zersetzung.

‘ 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen:

Direktes Sonnenlicht. Hitze. Flammen.

‘ 10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:

Starke Oxidationsmittel. Starke Sauren.

‘ 10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte ‘

Gefahrliche Zersetzungsprod:

Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.
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Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

‘ 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxizitat, Werte: Nicht verfigbar.

‘ Symptome / Aufnahmewege

Hautkontakt: Kann im Kontaktbereich leichte Reizung bewirken.
Augenkontakt: Reizung und Rétung kénnen auftreten.
Verschlucken: Kann Hustenreiz verursachen.

Einatmen: Keine Symptome.

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

| 12.1. Toxizitit

Okotoxizitit, Werte: Nicht verfiigbar.

‘ 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit: Teilweise biologisch abbaubar.

‘ 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotenzial: Kein Bioakkumulationspotential.

| 12.4. Mobilitat im Boden

Mobilitat: Wird leicht im Erdboden absorbiert.

‘ 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT Identifizierung: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

‘ 12.6. Andere schadliche Wirkungen

Andere schidliche Wirkungen: Geringe Okotoxizitét.

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

‘ 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Beseitigungsverfahren: Biologische Behandlung, die nicht an anderer Stelle in diesem Anhang beschrieben ist
und durch die Endverbindungen oder Gemische entstehen, die mit einem der in diesem
Anhang aufgeflihrten Verfahren entsorgt werden. Chemisch/physikalische Behandlung,
die nicht an anderer Stelle in diesem Anhang beschrieben ist und durch die
Endverbindungen oder -gemische entstehen, die mit einem der in diesem Anhang
beschriebenen Verfahren entsorgt werden (z.B. Verdampfen, Trockne

Verwertungsverfahren: Hauptverwendung als Brennstoff oder andere Mittel der Energieerzeugung.

Riickgewinnung/Regenerierung von Lésemitteln. Olraffination oder andere

Wiederverwendungsmdéglichkeiten von Ol.

Abfallschliissel Nr: 130205

Verpackungsentsorgung: In genehmigter Sondermiilldeponie oder in anderer behdrdlich genehmigter Art
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entsorgen. Zur Entsorgung durch spezialisiertes Entsorgungsunternehmen abholen
lassen. In einer behoérdlich genehmigten Anlage mit Nachverbrennung und Gaswascher
entsorgen.
Anmerkung: Der Anwender wird darauf hingewiesen, dal® zusatzliche ergédnzende 6rtliche oder

nationale Vorschriften fir die Entsorgung bestehen kdnnen.

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

Transportklasse: Dieses Produkt ist fiir den Transport als nicht gefahrlich eingestuft.

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

‘ 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften

Besondere Vorschriften Nicht zutreffend.
WGK: 2 Einstufung nach VwVwS

Technische Anleitung Luft: Klasse: I

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung Fir den Stoff bzw. das Gemisch wurde vom Zulieferer keine chemische

Sicherheitsbewertung durchgefihrt.

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

‘ Sonstige Angaben

Zusatzliche Angaben: entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlief3lich
Anderungsverordnung (EU) 2015/830
* gibt Text im SDB an, der sich seit der letzten Revision geandert hat.
HaftungsauschluBklausel: Die obige Information ist nach unserem besten Wissen korrekt; es wird jedoch nicht
behauptet, dal} diese vollstandig ist, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet
werden. Die Firma kann nicht fiir irgendwelche Schaden, die durch den Umgang oder

Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.
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